Roxane ux:

1/10” Uni-Velours

1/10” velours uni

100% polyamide IMPREL®

1/10” velours uni

100% polyamide IMPREL®

100% Polyamide IMPREL®

1/10” cut-pile
100% nylon IMPREL®

RUG DOSSIER RUCKEN BACKING
Ultratex Quick+ Ultratex Quick+ Ultratex Quick+ Ultratex Quick+
POOLHOOGTE HAUTEUR DU VELOURS POLHOHE PILE HEIGHT
+4 mm +4 mm +4 mm +4 mm

TOTALE HOOGTE HAUTEUR TOTALE GESAMTHOHE TOTAL HEIGHT
+8 mm +8 mm +8 mm +8 mm
POOLGEWICHT POIDS DU VELOURS POLGEWICHT PILE WEIGHT

+ 450 g/m? +450 g/m? + 450 g/m? + 450 g/m?
TOTAAL GEWICHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAL WEIGHT
+1.290 g/m? +1.290 g/m? +1.290 g/m? +1.290 g/m?
AANTAL NOPPEN/M? NOMBRE DE POINTS/Mm? NOPPEN/M? TUFT DENSITY/M?
+ 236 400 + 236 400 + 236 400 + 236 400

AANBEVOLEN LEGWUIZE
e Universele fixeerlijm

POSE PRECONISEE
o Produit de maintien

EMPFOHLENE VERLEGEART
e Universalfixierung

INSTALLATION METHOD
© Release bond

e Verhuislijm e Fixateur e Wiederaufnahmeklebstoff
USAGE
GEBRUIK UTILISATION EINSATZ o Class 22: domestic
e Klasse 22: Gemiddeld e Classe 22: domestique e Klasse 22: mittel e Comfort: 2
huishoudelijk général / moyen e Komfort: 2 ® Stairs domestic
e Comfort: 2 e Confort: 2 * Treppeneignung (W) o Fire resist. Cg-s1 EN 13501-1

e Trappen (wonen)
o Brandkl. Cg-s1 EN 13501-1
alleen bij volledige verkleving
e Geschikt v. vloerverwarming
e Contactgeluidsisolatie
1SO 140-8: 28 dB delta Lw
¢ Geluidsabsorptie
1SO 354: 0.30 alpha w
o Lichtechtheid 5-6

o Escaliers (habit.)

o Classem. feu Cs-s1 EN 13501-1
uniquement en pose collée

e U2s P2 E1 CO certification
CSTB n° 07/231

e Compatible avec sol chauffant

e Résistance thermique:
1SO 8302: 0.11 m? K/W

e Isolation aux bruits d’impact
1SO 140-8: 28 dB delta Lw

e Brandkl. Cq-s1 EN 13501-1
nur bei vollfldchiger Verklebung
* Geeignet f. Fussbodenheizung
e Wdw. ISO 8302: 0.11 m? K/W
o Trittschallddmmung
1SO 140-8: 28 dB delta Lw
e Schallabsorptionsgrad
1SO 354: 0.30 alpha w
e Lichtechtheit 5-6

only with full adhesion
o Suitable f. floorheating
e Impact sound insulation
1SO 140-8: 28 dB delta Lw
e Sound absorption
1SO 354: 0.30 alpha w
o Geluidsabsorptie
1SO 354: 0.30 alpha w
o Light fastness 5-6

BIJZONDERHEDEN e Absorption phonique EXTRAS EXTRAS
e Geschikt v. allergische 1SO 354: 0.30 alpha w o Fiir Allergiker geeignet * Soft@home
personen © Résist. a la lumiére 5-6 ® Soft@home P
. SOft@hOme Balta Industries N.V. .
EXTRAS I
e Convient aux personnes nms:;ﬁmw
allergiques
° Soft@home £-156.601-1047
Teshibes & Floorieg beslitate GmbH
Emissionsgepriifter Bodenbelag nach
DIBt-Grundsatzen
EMISSIONS DANS L'AIR
EN 14041 UPEC

q

DOP: 1011#IE00CV
EN 1307
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TUV NORD Systems
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Fur Allergiker geeignet

Teppichboden aus
allergenkontrolliertem
Material
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