Lucky Twist

Fabricagemethode

Getult 5/327 gesneden pool
Poclsamenstelling

1007% PP Stainsafe®
Tulidoek

Geweaven PP

Rug

Toxflor® viltrug
Pocigawicht
ca, 580 gr/m”
Totaal gewicht
ca. 1.200 gr/im’
Poolhioogie

ca, 5 mm
Totale hoogle
ca, 9 mm
Aantal noppen

ca. 126.000/m?

Breedte

400 & 500 cm
Aamal kieuren
11
Lichtachtheid
5-6
Waterechthedd
4.5

Warmtedooriaatweerstand
0,12 m* KIW
Galuidsisolatie

24 dB

Brandklasse

E, (EN13501.1)

Bljzondarhedan
Bleekmiddelecht
Pool naar buiten
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Méthode de fabrication
Tuftée 5/327 velours coupé
Compasition du velows
100% PP Stainsafe®
Support
Tissé PP
Dossier
feutre Texflor”
Poids du velours
ca, 580 gr/m?
Pouis total
ca. 1.200 grim’
Hauleur du pod
ca. 5 mm
Hauteur totale
ca, 9 mm
Nombre de ponts
ca. 126.000/m’
Largeor
400 & 500 cm
Nomore de colons
1
Résgistance & la lumiére
5-6

dsisiance a l'esu
4-5
Résstance thermigue
0,12 m* KIW

solation aux beuits dwnpact
244d8B
Ciassement feu
E, (EN13501-1)
Caracteristiques
Résiste a 'eau de Javel
Velours a l'extérieur

195 460 600 620 680 920

V“ '-‘l -/’ u‘l ‘."

s

Harstelungsverfahren
Getuftet 5/32" Schnittpol
Polmaternal

100% PP Fleckweg®
Tragermalerial

PP Gewebte
Ruckenausrustung
Toxfior® Viiesriicken
f’ujni;.-?'.\'(:!'»'.

ca. 580 grfm®
Gesamigewicht

ca. 1.200 goim?®
Polhdhe

ca. 5 mm
Geasamthdhe

ca, 9 mm
Noppenzahl

ca. 126.000/m”
Breile

400 & 500 cm
Farbenzahi

11

Lichtachthail

5-6

Wasserechthedt

4.5
Warmedwchiasswiderstand
0,12 m* K'W
Trittschalidammung
24d8
Brandverhallensklasse
E, (EN13501.1)
Besonderhaiten
Bleichmittelecht
Flor aussen
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Manufacturing process
Tufting 5/32" Cutpile
Pile content

100% PP Stainsafe®
Primary backing
Woven PP
Secondary backing
Texfior* feltbacking
Plle waigh

ca. 580 grim?

Tolal weight

ca. 1.200 grim’

Pile hesgint

ca. 5 mm

Tolal height

ca, 9 mm

Tuft density

ca. 126.000/m’

Widlth

400 & 500 cm

Number of colours
11

Light fasiness

5-6

Water resistance
4.5

Tharmal resistance
TOG:1.2

Sound
24 dB

Fira class

E, (EN13501-1)

naulation

Characteristics
Bleach resistant

Pile outside
180 780 950

BLEACH
CLEANABLE

ST-23032016



