Technical Details
Name

Type of floor covering
Number of colours

Back construction
Material weight
Dimensions

Carrier material

Total thickness
Dimension stability

Underfloor heating
Castor chair resistance
Acoustic insulation
Inflammability

Static charging

Emission

Application

VWater and damp-resistant
Lightfastness

Information technique
Nom

Type de recouvrement de sol
Nombre de couleurs
Composition du dossier

Poids du Matériel

Dimensions

Matériel de base

Epaisseur totale

Stabilité dimensionelle

Chauffage par le sol
Résistance aux roulettes
Isolation acoustique
Classement anti-feu
Electricite statique
Emission

Domaine d’application
Résistance a |'eau et "humidité
Solidité a la lumiére

New[ \,&J;L eIk

Nature Look+

Woven vinyl

See colour card

90% Vinyl, 10% Polyester

Approx. 3.590 gr.

Rolls 200 cm. wide. Tiles 50x50 cm.

PVC

3 mm.

ISO 2551 <0,2% lengthways, <0,1% widthways

DIN 54318 <0,2% lengthways, <0, |9 widthways

ISC 8302 0,03M2 K/W - suitable for gluing to a surface with underfloor heating
DIN EN 985

DIN 52210/4 1984 Lw=16, DIN EN ISO [40-8 Lw 23 dB
DIN 4102-14/DIN 4102-1 Class BI-M3

ISO DIS 10965 2.7 - 10/9° Ohm-antistatistic

Low

Obiject 32

Yes - suitable for in- and outdoor applications
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Nature Look+

Vinyl tissé

Voir carte des couleurs

90% Vinyl, 10% Polyester

Ca. 3.590 gr.

Rouleaux de 200 cm de large. Dalles de 50x50 cm.

PvC

3 mm.

ISO 2551 <0,2% en longueur <0,19 largeur

DIN 54318 <0,2% en longueur, <0,1% largeur

ISO 8302 0,03M2 K/W - adapté au chauffage par le sol

DIN EN 985

DIN 52210/4 1984 Lw=16, DIN EN [SO 140-8 Lw 23 dB

DIN 4[02-14/DIN 4102-1 Classe BI-M3

ISO DIS 10965 2.7 - 10/9° Ohm-antistatique i
Peu r}
Projet 32 ' ;
Oui - Applicable & I'intérieur et 4 I'extérieur
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