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Norme produit EN ISO 26986

e 22 Domestique I
Intensité d’utilisation ISO 10874 (EN 685) général / moyen Classe
Epaisseur totale EN ISO 24346 (EN 428) . 2,40 mm
Couche d’usure EN ISO 24340 (EN 429) = 0,20 mm
Groupe d’abrasion EN 660-2 — T classe
Poids total des rouleaux ENISO 23997  (EN 430) @ 1350 g/
Largeur standard EN ISO 24341 (EN 426) @ 2.3-4% m
Longueur standard EN ISO 24341 (EN 426) 30 m

Information technique
Stabilité dimensionelle EN ISO 23999 (EN 434) 7 <0,40 %
Incurvation EN ISO 23999 <8 mm
Résistance 2 la lumiére EN ISO 105 BO2 = >6 degré
Poingoinnement ENISO 24343-1  (EN 433) = <0,35 mm
Isolation acoustique bruit de choc ENISO 717/2 ALw 18 dB
Coefficient de frottement dynamique EN 13893 ‘;“ >0,6
Glissance (test de rampe avec huile) DIN 51130 R10 degré
Indice d’incendie
Numéro de rapport ---- VNLF 031380.4 EN 13501-1 TQ? Bfi-S1 Classe
Chauffage par le sol EN 12667 ’: Compatible
Isolation thermique ISO 8302 0,016 m2/Kw
Conductivité thermique EN 12524 i! 0,15 W/(m.K)
Résistance aux produits chimiques ISO 26987 (EN 423) .‘ résistant
Propension électrique statique EN 1815 rf“ < 2kV Sur béton
Test de délaminage (résistance a peler) EN ISO 24345 >50N/50mm
Environnement H
Ceci est illustré par le choix des matiéres premieres, des StrUCture SOI VIner
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