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Dimension Longueur: 1220 mm
Largeur: 190 mm
Epaisseur: 7 mm

Boîte 8 lames
1.854 m²
18.12 kg

Palette 55 cartons

Structure 1 mm IXPE sous-couche + 5 mm SPC + 1 mm parement

Finition Vernis mat Bona

Couleur Naturel

Choix Rustique B+

Type de la couche d’usure Parement en chêne scié de 1 mm

Chanfrein Micro chanfrein sur les 4 côtés

Brillance 10 ± 5%

Système d’assemblage Drop Lock système clic

Type d’installation Flottant

SPECIFICATIONS

Méthode Standard - EN 14041

Densité 1590±50 kg/m³

Résistance au feu Dfl-S1

Emission de formaldéhyde E1

Conductivité thermique 0.153 W/mK

Résistance thermique 0.034 m² K/W

Durabilité biologique -

Teneur en surface 1.87 N/mm²

Résistance aux chocs -

Chauffage par le sol Autorisé, conformément aux directives spécifiques

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

STRUCTURE

Wood & Stone

1 mm parement en chêne

Support Ultra solide et rigide 
(technologie RCB) 
Facile à poser avec  
système clic Drop Lock

Sous-couche intégrée
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