
EN-438-2
EN13329 

EN13329 

EN-438-2

EN13329

EN424 (Pata tipo 0)

EN425
EN 13329

EN 13329

EN 12633
DB SUA-1

UNE EN 13329:2016

UNE EN 13329:2016

UNE EN 13329:2016

UNE EN 13329:2016

UNE EN 13329:2016

UNE EN 13329:2016

UNE EN 13329:2016

UNE EN 13329:2016

UNE EN 13329:2016

EN 13329

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

EN 20105-A02

EN ISO 24343-1

UNE EN 13329:2016
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PERFFORMANCESCARACTÉRISTIQUES SYMBOLENORME

Épaisseur de l'élément, t: Moyenne  ≤  0,50 mm à valeur nominale
tmax. - tmín. ≤ 0,50 mm

∆wmoyenne ≤ 0,10 mm à valeur nominale
wmax. - wmín. ≤ 0,20 mm

qmax. ≤ 0,20 mm

Pour longueur ≤1500 mm: ∆ ≤ 0,5 mm
Longueur de la couche superficielle, l:
Dimensions extérieures 
couche décorative

Largueur de la couche superficielle, w:
Dimensions extérieures 
couche décorative

Équerrage de l'élément, q :

omoyen ≤ 0,15 mm
omax. ≤ 0,20 mm

Contraste entre zones exposées et non
exposées degré 4 (Échele de gris)

 Résistance à la lumière

Pas de changement visible. Exemple :
poinçonnement < 0,05 mm à l’aide d’un 
cylindre en acier de 11,3 mm de diamètre

 Poinçonnement statique

≥ 1,25 N/mm2Arranchement de surface

smax. ≤ 0,30 mm
Rectitude de la couche superficielle, s:
Courbure latérale   

Ouverture entre éléments, o:
Écarts

hmoyen ≤ 0,10 mm
hmax. ≤ 0,15 mm

Différence de hauteur entre
éléments, h:

δlmoyen ≤ 0,9 mm
δwmax. ≤ 0,9 mm

Variations dimensionnelles
en cas de changement
d'humidité relative, δl, δw

Planéité de l'élément , f:
- Transversal
- Longitudinal

Valeurs individuelles maximales :
fT,concave ≤ 0,15 %
fl,concave ≤ 0,5 %

fT,convexe ≤ 0,20 %
fl,convexe ≤ 1 %

Résistance à l’abrasion 

Résistance à l'impact

Classe d'usure

Résistance aux tâches

Résistance en
traction (opening 0,2 mm)

Effet pied de meuble

Effet chaise à roulettes

Gonflement taux de gonttement

Coefficient glissance

Grande 096865 1334,3 x 322,1 x 8 2,15 8

m2 / COLIS RÉF/CODÉCOR FORMAT (mm) LAMES/COLIS

Fiche technique sols stratifiés

Groupes 1-2 ≥ 5
Groupes 3 ≥ 4

AC5 (6000 Cycles)

CLASE 33 USAGE COMMERCIAL INTENSIF
CLASE  23   USAGE DOMESTIQUE INTESIF

F ≥ 1 kN/ml

Pas de détérioration visible

Pas de détérioration visible
utilisant roulettes (Type W)
EN 12529

≤ 10 %

Classe 1

Petite balle >= 15 N
Grosse balle >= 1000 mm
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Humidité du produit à la sortie de l’usine
Rang d’humidité comprise entre 4 et 10 % 

PERFORMANCESNORMECARACTÉRISTIQUES SYMBOLE

EN 322

Aspect du produit Pas de défauts visibles à 1 m de distanceEN 438

PERFORMANCES ADITIONNELLES

C
A+

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B

EMISSIONS - COV Clasification A+

*A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions).

EN 16000
(French decree n° 2011-321 &

 arrêté of 19/04/2011)

CLASSIFICATION DES ÉMISSIONS (COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS)

* Information sur le niveau d'émissions de substan- 
ces volatiles dans l'air intérieur, présentant un 
risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de 
classe allant de A + (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions)

PERFORMANCESNORMECARACTÉRISTIQUES SYMBOLE

CARACTÉRISTIQUES SELON LA NORME UNE EN 14041    

Classement feu BFl s1 EN 13501

Émissions de formaldéhyde E1  (< 3,5 mg/m2 h)EN 717-2

Antistatique Antiestatique < 2 KVEN 1815

Teneur en PCP < 5 ppmCEN / TR 14823

PERFORMANCESNORMECARACTÉRISTIQUES SYMBOLE

Chauffage au sol 
Compatible sol chauffant

(avec sous-couche FAUS Radiant)
EN 12667

CHAUFFAGE PAR LE SOL

PERFORMANCESNORMECARACTÉRISTIQUES SYMBOLE
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